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Proiectul de Asistență Tehnică

În vederea conformării cu prevederile legislative privind epurarea apelor uzate şi asigurarea calităţii apei destinate consumului uman în localităţile aflate în aria sa
curentă şi viitoare de operare, S.C. Euro Apavol S.A. beneficiază de un proiect de asistenţă tehnică - „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a
documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Ilfov, Giurgiu şi Ialomiţa, în perioada 2014-

2020”. Contractul de servicii privind proiectul de asistenta tehnica a fost semnat in data de 21.09.2015 între S.C. EURO APAVOL S.A. şi S.C. SEARCH
CORPORATION S.R.L.

Proiectul de Investiții
“Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Ilfov, Giurgiu şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, subiectul Aplicației de
Finanțare aflate in curs de elaborare, vizează investiții in 23 unităţi administrativ-teritoriale şi un oraş:
Oraşul Voluntari si comunele 1 Decembrie, Berceni, Copăceni, Ștefăneștii de Jos, Dascălu, Dărăşti (județul Ilfov);
Comunele Sinești, Movilita, Roșiori, Bărcănești, Jilavele, Armășești (județul Ialomița);
Comunele Buturugeni, Bulbucata, Iepurești, Băneasa, Herăști, Stănești, Toporu, Răsuceni, Floreşti-Stoeneşti, Găiseni si Letca Noua (județul Giurgiu).
Valoarea estimata a Proiectului de investiţii, conform ultimei variante a devizului din studiul de fezabilitate (SF rev.3) este de 297,965,483,23 EUR fără TVA
(preturi curente), din care 121.951.249,14 EUR pentru 15 sisteme de alimentare cu apa si 176.014.234,09 EUR pentru 9 sisteme de canalizare şi epurare a
apelor uzate.

Stadiul de implementare al Proiectului de Asistenta Tehnica
A fost semnat Contractul de finantare pentru Etapa I POIM 1776 din 14.12.2022 si a fost emisa in data de 27.03.2023 Decizia Comisiei Europene.

Strategia de achiziții

In strategia de achiziții sunt propuse 17 contracte:
6 contracte de tip Execuție Lucrări (tip FIDIC Roșu) pentru lucrări de alimentare cu apa si canalizare
5 contracte de tip Proiectare + Execuție Lucrări (tip FIDIC Galben) din care unul pentru surse de alimentare cu apa, stații de tratare si rezervoare de
înmagazinare pentru sisteme de alimentare cu apa si unul pentru stații de epurare ape uzate
4 contracte de tip Servicii: Asistenta tehnica pentru managementul proiectului / Monitorizare biodiveristate / Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrărilor/
Auditul proiectului.
2 contracte de furnizare (achiziție echipamente) TIP DE CONTRACT NUMĂR

VALOARE EURO

(PREȚURI CURENTE)
Contracte de lucrări – execuție 6 193.467.164,06

Contracte de lucrări – proiectare și execuție 5 78.849.060,83
Contracte de servicii 4 11.967.658,36

Contracte de furnizare 2 8.156.815,98
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INDICATORI LA NIVEL DE PROIECT UM Etapa I + etapa II

Indicatori de conformare

CO18
Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de 
o mai bună alimentare cu apă

Persoane 117,605

CO19
Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care 
beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate

Locuitori
echivalenti

70,288

Alți indicatori fizici

Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) km 349.84
Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) km 20.44
Aducțiune (nouă) km 134.16
Aducțiune (reabilitare) km 0.49
Rețea canalizare (nouă)* km 464.49
Rețea canalizare (reabilitată)* km 3.87
Colectoare gravitationale si/sau conducte de refulare ptr 
transferul apei uzate

km 87.12

Rezervoare înmagazinare buc 26.00
Stații tratare apă buc 10.00
Stații clorinare apa buc 7.00
Stații pompare apa buc 29.00
Statii vacuum canalizare buc 5
Statii pompare ape uzate buc 123
Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 
10.000 l.e.

buc 1

Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 
10.000 l.e.

buc 3

JUDET LOCALITATE

TOTAL 

GENERAL

(LEI)

TOTAL GENERAL 

preturi constate 

(EURO)

GIURGIU BANEASA 74.730.326,75 15.108.634,25

GIURGIU BULBUCATA 8.359.028,38 1.689.989,97

GIURGIU BUTURUGENI 43.990.280,24 8.893.752,83

GIURGIU FLORESTI 109.667.584,87 22.172.088,65

GIURGIU GAISENI 50.832.131,79 10.277.006,95

GIURGIU HERASTI 55.356.601,87 11.191.743,53

GIURGIU IEPURESTI 7.031.040,46 1.421.503,47

GIURGIU LETCA 19.697.110,24 3.982.271,29

GIURGIU RASUCENI 22.203.337,23 4.488.968,75

GIURGIU STANESTI 24.984.575,43 5.051.266,72

GIURGIU TOPORU 18.515.987,32 3.743.477,28

TOTAL GIURGIU 435.368.004,58 88.020.703,69

IALOMITA ARMASESTI 22.607.851,20 4.570.751,53

IALOMITA BARCANESTI 87.676.712,61 17.726.075,09

IALOMITA JILAVELE 77.768.951,13 15.722.969,38

IALOMITA MOVILITA 56.059.798,41 11.333.912,58

IALOMITA ROSIORI 32.303.368,05 6.530.946,60

IALOMITA SINESTI 40.547.667,37 8.197.741,17

TOTAL IALOMITA 316.964.348,77 64.082.396,34

ILFOV 1 DECEMBRIE 53.687.644,16 10.854.321,33

ILFOV BERCENI 93.385.172,31 18.880.185,26

ILFOV COPACENI 18.029.089,41 3.645.038,50

ILFOV DARASTI 29.691.467,02 6.002.884,44

ILFOV DASCALU 52.341.891,42 10.582.243,22

ILFOV STEFANESTI 52.910.483,49 10.697.198,55

ILFOV VOLUNTARI 74.636.407,67 15.089.646,13

TOTAL ILFOV 374.682.155,48 75.751.517,42

VALOARE FARA TVA 1.127.014.508,83 227.854.617,45

TVA 210.848.113,06 42.628.303,15

VALOARE INCLUSIV TVA 1.337.862.621,89 270.482.920,60
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ALIMENTARE CU APA
Amplasamentul sistemelor pentru alimentare cu apa  in Judetul Ilfov

ALIMENTARE CU APA
Amplasamentul sistemelor pentru alimentare cu apa  in Judetul Ilfov

In aria proiectului

Sistem 
zonal/centralizat/loc
al de alimentare cu 

apa

Localități 
componente

UAT Sursa de apa

ZO.01- 1.1: Sistem 
zonal 
de alimentare cu 
apa 1Decembrie

1Decembrie
Copăceni

1 Decembrie
Copăceni

Mixta:
Regionala, branșare la rețeaua de 
distribuție a Municipiului Bucuresti
Locala: Surse locale subterane in 
Copăceni

ZO.01- 1.2: Sistem 
de alimentare  cu 
apa  Berceni  

Berceni Berceni
Regionala, conectare la rețeaua de 
distribuție a municipiului Bucuresti

ZO.01- 1.3: Sistem 
zonal de alimentare 
cu apa Voluntari  

Voluntari Voluntari

Regionala, conectare la rețeaua de 
distribuție a municipiului Bucuresti

Ștefăneștii de Jos

Ștefăneștii de 
Jos

Creţuleasca

Ștefăneștii de Sus

Cartierul Cosmopolis

Dascălu
Dascălu

Gagu
ZO.01- 1.4: Sistem 
de alimentare  cu 
apa  Darasti

Dărăşti Dărăşti
Locala, front de captare apa 
subterana
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ALIMENTARE CU APA
Amplasamentul sistemelor pentru alimentare cu apa  in Judetul Ialomita

ALIMENTARE CU APA
Amplasamentul sistemelor pentru alimentare cu apa  in Judetul Ialomita

In aria proiectului

Sistem 

zonal/centralizat/lo

cal de alimentare 

cu apa

Localități
componente

UAT Sursa de apa

ZO.02- 1.1: Sistem 

zonal de 

alimentare cu apa 

Sinesti

Sinesti
Sinesti

Zonala, front de captare apa subterana
Lilieci
Catrunesti
Movilita Movilita

ZO.02- 1.2.: Sistem 

de alimentare cu 

apa Rosiori

Rosiori Rosiori
Locala, foraje executate in cadrul proiectului
finantat prin PNDL

ZO.02- 1.3: Sistem 

de alimentare cu 

apa Barcanesti

Barcanesti
Barcanesti Locala, front de captare apa subterana

Condeesti

ZO.02- 1.4: Sistem 

zonal de 

alimentare  cu apa  

Armasesti

Armasesti
Armasesti

Zonala, front de captare apa subterana

Malu Rosu
Nenisor
Jilavele

Jilavele
Satioarele
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ALIMENTARE CU APA
Amplasamentul sistemelor pentru alimentare cu apa  in Judetul Giurgiu

ALIMENTARE CU APA
Amplasamentul sistemelor pentru alimentare cu apa  in Judetul Giurgiu

In aria proiectului

Sistem zonal/centralizat/local 
de alimentare cu apa

Localități componente UAT Sursa de apa

ZO.03- 1.1: Sistem de 
alimentare cu apa Buturugeni

Buturugeni
Buturugeni

Locala, reabilitare/modernizare front de 
captare apa subterana existentPosta

ZO.03- 1.2: Sistem zonal de 
alimentare cu apa Bulbucata

Bulbucata
Bulbucata

Zonala, extindere front de captare apa
subterana in Bulbucata

Teisori
Facau
Iepuresti

IepurestiStalpu
Gorneni
Letca Noua

Letca NouaLetca Veche
Milcovatu

ZO.03- 1.3: Sistem zonal de 
alimentare cu apa Toporu

Toporu
Toporu

Zonala, extindere front de captare apa
subterana in Toporu

Tomulesti
Rasuceni

Rasuceni
Cucuruzu

ZO.03- 1.4: Sistem de 
alimentare cu apa Stanesti

Stanesti

Stanesti Locala, front de captare apa subterana
Oncesti
Ghizdaru
Balanu

ZO.03- 1.5: Sistem de 
alimentare cu apa Baneasa

Baneasa Baneasa Locala, front de captare apa subterana

ZO.03- 1.6: Sistem de 
alimentare cu apa Herasti

Herasti
Herasti Locala, front de captare apa subterana

Milosesti

ZO.03- 1.7: Sistem zonal de 
alimentare cu apa Gaiseni

Floresti
Floresti-Stoienesti

Zonala, front de captare apa subterana

Stoienesti
Palanca
Gaiseni

GaiseniCarpenisu
Cascioarele
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CANALIZARE
Amplasamentul sistemelor de canalizare in Judetul Ilfov

CANALIZARE
Amplasamentul sistemelor de canalizare in Judetul Ilfov

In aria proiectului

Sistem de canalizare
Aglomerari 

componente
Localitati componente Epurare

ZO.01- 2.1: Gruparea 

de aglomerari 

1Decembrie-Darasti

Darasti Darasti Mentinerea in operare a SEAU 1 Decembrie 

4.000 LE si SEAU Copaceni 3.246 LE, pentru 

epurarea partiala a apelor uzate colectate din 

localitatea 1Decembrie si Copaceni, si evacuarea 

diferentei de ape uzate colectate din localitatile 1 

Decembrie, Copaceni si Darasti in reteaua de 

colectare ANB cu epurare in SEAU Glina.

1 Decembrie

1 Decembrie

Copaceni

ZO.01- 2.2: 

Aglomerarea Berceni
Berceni Berceni

Regionala SEAU Glina, prin racordarea la 
reteaua de colectare ape uzate a municipiului 
Bucuresti

ZO.01- 2.3 Gruparea

de aglomerari

Voluntari - Dascalu

Voluntari Voluntari

Regionala SEAU Glina, prin conectare la reteaua 
de colectare ape uzate a municipiului Bucuresti, 
mentinerea in operare SEAU Dascalu existenta

Stefanestii de Jos

Stefanestii de Jos
Stefanestii de Sus
Cretuleasca

Cosmopolis Cartier Cosmopolis

Dascalu Dascalu
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CANALIZARE
Amplasamentul sistemelor de canalizare in Judetul Ialomita

CANALIZARE
Amplasamentul sistemelor de canalizare in Judetul Ialomita

In aria proiectului

Aglomerari
componente

Localități
componente

UAT Epurare

ZO.02- 2.1: 

Cluster 

Movilita

Sinesti
Sinesti

Sinesti

SEAU Movilita

Catrunesti
Lilieci

Movilita Movilita Movilita

Rosiori Rosiori Rosiori

ZO.02- 2.2: 

Cluster 

Jilavele-

Barcanesti

Barcanesti

Barcanesti

Barcanesti
Regionala SEAU Urziceni, prin 

conectare la reteaua de colectare ape 
uzate a municipiului UrziceniCondeesti

Jilavele
Jilavele

Slatioarele
Jilavele

Regionala SEAU Urziceni, prin 
conectare la reteaua de colectare ape 

uzate a municipiului Urziceni
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CANALIZARE
Amplasamentul sistemelor de canalizare in Judetul Giurgiu

CANALIZARE
Amplasamentul sistemelor de canalizare in Judetul Giurgiu

In aria proiectului

Aglomerari
componente

Localități
componente

Epurare

ZO.03- 2.1: 

Aglomeraea 

Buturugeni

Buturugeni
Buturugeni Zonala, transferul apei uzate

pentru epurare la SEAU 
Teghes (ACI)Posta

ZO.03- 2.2: 

Cluster 

Floresti-

Stoienesti

Stoienesti
Stoienesti

Zonala, SEAU Floresti-
Stoienesti

Palanca

Floresti Floresti

Gaiseni Gaiseni

Cascioarele Cascioarele

ZO.03- 2.3: 

Aglomerarea 

Baneasa

Baneasa Baneasa Locala, SEAU Baneasa

ZO.03- 2.4: 

Aglomerarea 

Herasti

Herasti
Herasti

Locala, SEAU HerastiMilosesti
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Sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie
are in componenta localitățile 1 Decembrie si Copăceni 

Opțiune aleasa:

• Asigurarea necesarului de apa tratata pentru alimentarea localitatilor
1Decembrie si parțial Copăceni prin bransarea la conducta de aductiune ANB-
GA Jilava, mentinerea in operare a frontului de captare si a statiei de tratare
Copaceni.

Lucrari propuse:

• Reabilitarea retelelor de distributie in localitatea 1Decembrie (L = 3,931km),
• Reabilitarea retelelor de distributie in localitatea Copaceni (L = 0,502km),
• Extinderea retelelor de distributie in localitatea 1Decembrie (L = 15,892km),
• Extinderea retelelor de distributie in localitatea Copăceni (L = 3,621km).
• Realizarea unei conducte de aducțiune apa tratata din Gospodaria de apa Jilava

la GA 1Decembrie (L=5,557 km),
• Grup de repompare amplasat pe conducta de aductiune
• Extinderea capacitatii de clorinare in GA 1 Decembrie;
• Reabilitarea si Extinderea capacitatii de stocare in GA 1 Decembrie;
• Reabilitarea si Extinderea capacitatii de pompare in GA 1 Decembrie;
• Mentinerea in exploatare a frontului de captare si a statiei de tratare in curs de

executie prin alte surse de finantare in Copăceni.
• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul IlfovDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Ilfov
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Sistemul de alimentare cu apa Darasti deserveste localitatea Darasti.

Lucrări propuse:

Extinderea Gospodariei de Apa Darasti:

• Extindere STAP

• Extinderea capacitatii de stocare;

• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul IlfovDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Ilfov
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Sistemul de alimentare cu apa Berceni deserveste localitatea Berceni.

Optiune aleasa:

• Asigurarea debitului necesar prin bransarea la sistemul de alimentare
cu apa ANB

Lucrari propuse:

• Reabilitare retelelor de distributie in localitatea Berceni (L = 2,343km)
• Extinderea retelelor de distributie in localitatea Berceni (L = 29,719km)
• Realizarea unei conducte de aducțiune apa tratata alimentată din
reteaua de distributie a municipiului Bucuresti, ANB (L = 6,962km)
• Grup de repompare amplasat pe conducta de transmisie
• Extinderea capacitati de clorinare in GA Berceni
• Reabilitare si Extindere capacitati de stocare in GA Berceni
• Reabilitare/Extindere capacitati de pompare in GA Berceni
• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul IlfovDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Ilfov
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Sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari are in componenta sa orasul Voluntari
si localitatile rurale Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus, Cretuleasca, Dascalu si
Gagu.

Optiune aleasa:
• Asigurarea debitului necesar printr-o conducta de aductiune apa tratata din sistemul de

alimentare cu apa al Municipiului București.

Lucrari propuse:
• Infiintarea de retele noi in localitatile Dascalu si Gagu (L = 25,83km),
• Extinderea retelelor de distributie in localitatile Voluntari L = 7,244km si Stefanestii de Jos

L = 3,025km si reabilitare retea Stefanestii de Jos L = 1,58km
• Conducta de aductiune apa tratata de la sistemul de distributie al Municipiului Bucuresti

pentru alimentarea cu apa a GA Octavian Goga, de unde vor fi alimentate retelele de
distributie din cartierul O. Goga si a cele trei gospodarii de apa GA Cosmopolis, GA
Stefanestii de Jos si respectiv GA Stefanestii de Sus (L=14,44 km);

• Conducta de transport apa tratata de la GA Stefanestii de Sus la retelele de distributie
Dascalu si Gagu (L=8,252 km) si retea Dascalu retea Gagu L = 0,699km

• Conducta de aductiune apa tratata de la sistemul de distributie al Municipiului Bucuresti
pentru alimentarea cu apa a GA Negru Pontes (L=2,174 km)

• Realizarea Gospodarie de apa Voluntari – Cartierul Octavian Goga: 3 grupuri de pompare
pentru alimentarea GA Cosmopolis, GA Stefanestii de Jos, GA Stefanestii de Sus si
reteaua de distributie Octavian Goga, statie de clorinare si 2 buc rezervoare.

• Reabilitare rezervor, realizarea unui rezervor suplimentar, a unei statii de clorinare si a
unei statii de pompare in GA existenta Voluntari, pentru alimentarea cartierelor Negru
Pontes, N Balcescu si Stefanesti din Voluntari;

• Realizarea in GA existenta Stefanesti de Sus a unui rezervor suplimentar, a unei statii de
clorinare si a unei statii de pompare in reteaua de distributie Stefanestii de Jos si Dascalu.

• Monitorizare SCADA, Dispecerat regional SCADA

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul IlfovDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Ilfov
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Sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti are in componenta doua unitati
administrativ teritoriale, si anume:
• UAT Sinesti, localitatile: Catrunesti, Lilieci si Sinesti;
• UAT Movilta, localitatea Movilita.

Optiune aleasa:

• Asigurarea debitului necesar pentru toate localitatile sistemului zonal prin
reabilitarea si extinderea frontului de captare existent in satul Sinesti si
realizarea unei statii de tratare a apei brute in GA Sinesti.

Lucrari propuse:

• Executia unei statii de repompare pe reteaua de distributie in localitatea Lilieci
• Reabilitare retea apa Sinesti si Movilita (L = 0,82 km)
• Extindere retele de distributie in localitate Movilita (L = 23,756 km)
• Conducta de aducțiune apa bruta intre foraje si GA (L = 2,489 km)
• Reabilitare si extindere front de captare Sinesti (extindere 5 foraje, mentinere

un foraj si resapare 2 foraje)
• Executie statie de tratare apa bruta in GA Sinesti
• Reabilitare si extindere capacitati de stocare GA Sinesti
• Reabilitare si extindere capacitati de pompare GA Sinesti
• Conducta de aducțiune apa tratata Sinesti – Movilita (L = 11,885 km)
• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul IalomitaDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Ialomita



16

Sistemul de alimentare cu apa Rosiori are in componenta sa
localitatea Rosiori.

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul IalomitaDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Ialomita

Sistemul de alimentare cu apa Rosiori are in componenta sa
localitatea Rosiori.

Lucrari propuse:

• Reabiltare retea de distributie (L = 0,310 km)
• Extindere retele de distributie (L = 6,227 km)
• Extindere capacitati de stocare GA - Rezervor de înmagazinare
• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie

SCADA
.
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Sistemul de alimentare cu apa Barcanesti are in componenta sa
localitatile Barcanesti si Condeesti.

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul IalomitaDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Ialomita

Optiune aleasa:

• Asigurarea necesarului de apa tratata prin infiintarea unui front de
captare in Barcanesti si realizarea unei statii de tratare apa bruta
in GA Barcanesti

Lucrari propuse:

• Infiintare retele de distributie in localitatile Barcanesti si Condeesti
(L = 44,031 km)

• Front de captare in Barcanesti (6 foraje);
• Extindere conducte de aducţiune apa bruta (L = 2,489 km)
• Executie statie de tratare apa bruta in GA Barcanesti;
• Executie capacitati de stocare GA Barcanesti - Rezervor de

inmagazinare de 700 mc;
• Executie capacitati de pompare GA Barcanesti;
• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie

SCADA
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Sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti va deservi trei unitati
teritorial administrative, si anume:
• UAT Armasesti, localitatile: Armasesti, Malu Roșu si Nenisor.
• UAT Jilavele, localitatile: Jilavele si Slatioarele.

Optiune aleasa:

• Asigurarea necesarului de apa tratata prin infiintarea unui front
de captare si tratarea apei brute in localitatea Armasesti.

Lucrari propuse:

• Infiintare retele de distributie in localitatile Armășești si Jilavele
(L = 67,163 km din care 26,943 km in Armasesti si 40,26km in
Jilavele)

• Conducta de transport GA Armasesti - Jilavele (L = 4,771km)
• Front de captare in Armasesti (5 foraje);
• Executie statie de tratare apa bruta in GA Armasesti;
• Executie capacitati de stocare GA Armasesti;
• Executie capacitati de pompare GA Armasesti.
• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie

SCADA

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul IalomitaDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Ialomita
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Sistemul de alimentare cu apa Buturugeni deserveste
localitatile Buturugeni si Posta.

Optiune aleasa:

• Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea
sursei subterane existente operationale in Buturugeni si
extindera/reabilitarea statiei de tratare existenta in GA
Buturugeni

Lucrari propuse:

• Extindere/reabilitare retele de distributie in localitatile
Buturugeni si Posta (L = 5,242km).

• Reabilitare/extindere front de captare in Buturugeni (2
foraje existente si 1 foraj nou)

• Conducta de aducțiune apa bruta intre forajul nou si GA
(0,360 km)

• Extindere/Reabilitare statie de tratare in GA Buturugeni;
• Extindere/Reabilitare statie de pompare in GA Buturugeni.
• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru

transmisie SCADA

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul GiurgiuDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Giurgiu



20

Sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata va deservi trei unitati teritorial
administrative, si anume:
• UAT Bulbucata, localitatile: Bulbucata, Teisori si Facau
• UAT Iepuresti, localitatile: Iepuresti, Stalpu si Gorneni;
• UAT Letca Noua, localitatile: Letca Noua, Milcovat si Letca Veche

Optiune aleasa:
• Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea sursei subterane

existente operationale in comuna Bulbucata si tratarea apei brute intr-o
statie de tratare extinsa si modernizata in GA Bulbucata.

Lucrari propuse:
• Extindere/reabilitare retele de distributie in localitatea Bulbucata

(L=7,191km)
• Infiintare retele de distributie in localitatea Letca Veche (L = 12,589 km).
• Conducta de aducțiune apa bruta de la frontul de captare la GA Bulbucata

(L = 4,825 km)
• Conducte de aductiune apa tratata din GA Bulbucata catre GA Iepuresti,

GA Gorneni, GA Teisori si GA Letca Noua (L = 24,051 km); conducta de
transport (L = 8,289 km)

• Reabilitare si extindere front de captare in Bulbucata (resapare 2 foraje si
5 foraje noi);

• Reabilitare si Extindere statie de tratare in GA Bulbucata;
• Reabilitare si Extindere capacitati de pompare in GA Bulbucata;
• Extindere/reabilitare capacitati de stocare in GA Letca Noua
• Extindere capacitati de pompare in GA Letca Noua
• Monitorizare SCADA, Dispecerat zonal SCADA

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul GiurgiuDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Giurgiu
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Sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu are in componenta localitatile
Toporu, Tomulesti, Rasuceni si Cucuruzu.

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul GiurgiuDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Giurgiu

Optiune aleasa:

• Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea si reabilitarea frontului
de captare Toporu si executia unei statii de tratare apa bruta.

Lucrari propuse:

• Extindere/Reabilitare retele de distributie in localitatile Toporu si Tomulesti (L
38,542 km si 4,84 km reabilitare)

• Conducta de aducțiune apa bruta intre foraje si GA (L = 0,850 km)
• Conducte de aductiune apa tratata din GA Toporu in GA Rasuceni (L =

10,747 km);
• Reabilitare si extindere front de captare in Toporu (reabilitarea celor existente

si 2 foraje noi);
• Realizare statie de tratare in GA Toporu;
• Realizare capacitati de stocare in GA Rasuceni;
• Reabilitare si Extindere capacitati de pompare in GA Toporu;
• Realizare capacitati de pompare in GA Rasuceni;
• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA
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Sistemul de alimentare cu apa Stanesti deserveste localitatile
Stanesti, Ghizdaru, Oncesti si Balanu.

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul GiurgiuDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Giurgiu

Optiune aleasa:

• Asigurarea necesarului de apa prin realizarea unei surse
subterane in Stanesti si dezinfectia apei brute in GA
Stanesti.

Lucrari propuse:

• Infiintare retele de distributie in localitatile Stanesti,
Ghizdaru, Oncesti si Balanu (L = 24,886km);

• Conducta de transport apa tratata (L=7,487 km)
• Conducta de aductiune apa bruta intre foraj si GA

(L=0,035km)
• Infiintare front captare (1 foraj);
• Realizare statie de clorinare in GA Stanesti;
• Realizare capacitati de stocare in GA Stanesti;
• Realizare capacitati de pompare in GA Stanesti;
• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie

SCADA
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Sistemul de alimentare cu apa Baneasa are in componenta
sa localitatea Baneasa.

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul GiurgiuDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Giurgiu

Optiune aleasa:

• Asigurarea necesarului de apa prin exploatarea depozitele
carbonatate de varsta cretacica si tratarea apei brute in GA
Baneasa.

Lucrari propuse:

• Infiintare retele de distributie in localitatea Baneasa (L =
25,992km)

• Aductiune apa bruta front captare – gospodaria de apa (L =
0,040 km)

• Infiintare front de captare in Baneasa (1 foraj);
• Executie statie de tratare apa bruta in GA Baneasa;
• Executie capacitati de stocare GA Baneasa;
• Executie capacitati de pompare GA Baneasa
• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie

SCADA
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Sistemul de alimentare cu apa Herasti are in componenta sa
localitatea Herasti.

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul GiurgiuDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Giurgiu

Optiune aleasa:

• Asigurarea necesarului de apa tratata prin realizarea unei
surse subterane de apa bruta in Herasti si tratarea apei
brute in GA Herasti.

Lucrari propuse:

• Infiintare retele de distributie in satele Herasti si Milosesti
(L = 16,572km)

• Aductiune front captare – gospodaria de apa (L = 0,975
km)

• Infiintare front de captare in Herasti (4 foraje);
• Executie statie de tratare apa bruta in GA Herasti;
• Executie capacitati de stocare GA Herasti;
• Executie capacitati de pompare GA Herasti
• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru

transmisie SCADA
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Sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni va deservi doua
unitati teritorial administrative, si anume:
• UAT Gaiseni, localitatile: Gaiseni, Cascioarele si Carpenisu;
• UAT Floresti, localitatile: Floresti, Stoienesti si Palanca;

Optiune aleasa:

Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea frontului
de captare Carpenisu si executia unei statii de tratare apa bruta
in GA Carpenisu (Gaiseni).

Lucrari propuse:

• Extinderea frontului de captare Carpenisu (5 foraje noi dintre
care unul din fondurile proprii ale UAT Gaiseni)

• Aductiune apa bruta (L = 1,513km), aductiune apa tratata GA
Carpenisu (Gaiseni) – GA Floresti (L = 10,340 km) si GA
Floresti - GA Stoenesti (L = 2,476km)

• Statie de tratare a apei brute in GA Carpenisu (Gaiseni).
• Rezervor suplimentar de înmagazinare in GA Carpenisu

(Gaiseni);
• Extinderea statie de pompare in GA Carpenisu (Gaiseni);
• Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie

SCADA

Dezvoltarea infrastructurii de apa in judetul GiurgiuDezvoltarea infrastructurii de apa in judetul Giurgiu
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Gruparea de Aglomerari Darasti - 1 Decembrie are in componenta
Aglomerarea 1 Decembrie si Aglomerarea Darasti.

Dezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul IlfovDezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul Ilfov

Gruparea de Aglomerari Darasti - 1 Decembrie are in componenta
Aglomerarea 1 Decembrie si Aglomerarea Darasti.
Optiune aleasa:
• Mentinerea in operare a SEAU 1 Decembrie 4.000 LE si SEAU Copaceni

3.246 LE, pentru epurarea partiala a apelor uzate colectate din localitatea
1Decembrie si Copaceni, si evacuarea diferentei de ape uzate colectate din
localitatile 1 Decembrie, Copaceni si Darasti in reteaua de colectare ANB
cu epurare in SEAU Glina.

Lucrari propuse:
• Extindere retele de canalizare menajera in localitatea 1 Decembrie

(L=24,361km)
• Extindere retele de canalizare menajera in localitatea Copaceni

(L=5,673km)
• Infiintarea retele de canalizare menajera in localitatea Darasti

(L=14,533km)
• Conducta de transfer SPAU Darasti – SPAU 1 Decembrie (L = 4,318km)
• Conducta de transfer SPAU 1 Decembrie – SPAU Jilava (L = 6,389km).
• Conducta de refulare transfer apa uzata SEAU Copaceni (L = 0,430 km)
• Reabilitare conducte refulare Copaceni (L = 2,783 km)
• Conducte refulare (L = 8,118 km)
• Constructie SPAU-uri (19 unitati)
• Reabilitare SPAU-uri (4 unitati)
• Monitorizare SCADA.
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Sistemul de canalizare Berceni deserveste localitatea Berceni.

Dezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul IlfovDezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul Ilfov

Optiune aleasa:

• Evacuarea apelor uzate menajere colectate din Aglomerarea Berceni
in reteaua de canalizare Bucuresti si epurarea apelor uzate menajere
in SEAU Glina

Lucrari propuse:

• Infiintare retele de canalizare in localitatea Berceni (L = 48,01km)
• Conducte de refulare noi (L = 5,47km)
• Stații de pompare apa uzata pe conducta de transfer sub presiune;
• Conducta de transfer prin refulare Berceni in reteaua ANB L =

3,47km
• Constructie SPAU-uri inclusiv transfer (15 unități)
• Monitorizare SCADA.
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Gruarea de Aglomerari Dascalu - Voluntari are in componenta
aglomerarile Voluntari, Stefanestii de Jos si Cosmopolis si Dascalu.

Dezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul IlfovDezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul Ilfov

Optiune aleasa:
• Evacuarea apelor uzate menajere colectate din cele patru

aglomerari in reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti si
epurarea in SEAU Glina

Lucrari propuse:
• Extindere retele de canalizare menajera in Aglomerarea Dascalu (L

= 17,071 km)
• Extindere retea de canalizare menajera in Aglomerarea Stefanestii

de Jos (L =15,006 km)
• Extindere retele de canalizare menajera in orasul Voluntari (L =

5,108km),
• Colector principal de transfer a apelor uzate menajere Dascalu -

Stefanestii de Jos (L = 8,337km)
• Colector principal de transfer a apelor uzate menajere Stefanestii de

Jos SPAU 1 Cosmopolis in reteaua ANB (L = 9,407km)
• Reabilitare conducte de refulare Stefanesti (L = 1,085 km)
• Conducta refulare Voluntari (L = 0,903km), Stefanesti (L = 3,609km)

Dascau ( L = 2,242km)
• Constructie/reabilitare stații de pompare apa uzata (20 unitati noi si

1 reabilitata)
• Stații de pompare apa uzata pe colectoarele de transfer (5 unitati)
• Monitorizare SCADA.
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Clusterul Movilita are in componenta aglomerarile Sinesti, Movilita si Rosiori.

Dezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul IalomitaDezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul Ialomita

Optiune aleasa:

• Executia unei statii de epurare cu capacitatea de 7.870 L.E. in Movilita,
care sa epureze debitele de apa uzata colectate in toate cele trei
aglomerari

Lucrari propuse:

• Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Lilieci
(L=14,447km)

• Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Movilita
(L=27,472km)

• Infiintare retea de canalizare menajera in localitatea Rosiori
(L=16,473km)

• Conducta de transfer Sinesti – SEAU Movilta (L = 12,06km)
• Conducta de transfer Rosiori – SEAU Movilta (L = 4,766km)
• Conducte refulare Movilita si Sinesti (L = 5,216 km)
• Colector de transfer SPAU9 Movilita – SEAU Movilita (L = 0,567km)
• Statie de pompare pe traseul conductelor de transfer sub presiune (17

unitati)
• Executia unei statii de epurare cu capacitate de 7.870 L.E in localitatea

Movilita
• Conducta de refulare in emisar (L= 11,311 km)
• Monitorizare SCADA, Dispecerat zonal SCADA
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Clusterul Jilavele - Barcanesti are in componenta aglomerarile Jilavele,
Barbulesti si Barcanesti.

Dezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul IalomitaDezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul Ialomita

Optiune aleasa:

• Evacuarea apelor uzate colectate din aglomerarile Jilavele si Barcanesti
in statia de epurare Urziceni

Lucrari propuse:

• Infiintare retele de canalizare menajera in Aglomerarea Jilavele
(L=39,293km)

• Infiintare retele de canalizare menajera in Aglomerarea Barcanesti
(L=42,445km)

• Conducta de transfer Barcanesti – SEAU Urziceni (L = 7,583km)
• Conducta de transfer Jilavele (L = 3,064km)
• Colector transfer apa uzata intre localitati, Jilavele - Urziceni (L=8,935

km)
• Colector transfer apa uzata intre localitati, Barcanesti – SE Urziceni

(L=9,060 kml)
• Statii de pompare pe traseul conductelor de transfer sub presiune (22 buc

din care 2 de transfer);
• Monitorizare SCADA.
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Aglomerarea Buturugeni are in componenta localitatile Buturugeni si
Posta.

Dezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul GiurgiuDezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul Giurgiu

Optiune aleasa:

• Epurarea apelor uzate menajere colectate din Aglomerarea
Buturugeni in statia de epurare Teghes.

Lucrari propuse:

• Infiintare retele de canalizare in localitatile Buturugeni si Posta (L
= 26,404km)

• Conducta refulare Buturugeni (L=1,951km)
• Conducta de transfer Buturugeni SEAU Teghes (L=2,730km)
• Statii de pompare apa uzata pe retea si de transfer (6 unitati din

care 1 buc. de transfer)



32

Clusterul Floresti - Stoenesti are in componenta aglomerarile
Floresti, Stoenesti-Palanca, Gaiseni si Cascioarele.

Dezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul GiurgiuDezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul Giurgiu

Optiune aleasa:

• Realizarea unei statii de epurare amplasata in comuna
Floresti-Stoienesti, care va prelua apele uzate colectate din
cele patru aglomerari

Lucrari propuse:

• Infiintare retele de canalizare menajera in Aglomerarea
Floresti; Infiintare retele de canalizare menajera in
Aglomerarea Stoenesti-Palanca; Infiintare retele de canalizare
menajera in Aglomerarea Cascioarele,Infiintarea retele de
canalizare menajera in aglomerarea Gaiseni (L = 86,334km)

• Executie statie de epurare cu capacitatea de 14.224 L.E.
• Conducta de refulare in emisar De 315 mm (L= 0,430 km)
• Statii de Vacuum (5 unitati)
• Statii de pompare apa uzata (5 unitati)
• Camine de colectare (1573 unitati)
• Monitorizare SCADA.
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Sistemul de canalizare Baneasa deserveste localitatea Baneasa,
sat Baneasa.

Dezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul GiurgiuDezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul Giurgiu

Optiune aleasa:

• Evacuarea apelor uzate menajere colectate din Aglomeraea si
epurarea lor intr-o statie de epurare noua cu capacitatea de
3.310 L.E.

Lucrari propuse:

• Infiintarea retele de canalizare menajera in Aglomeraea
Baneasa (L = 25,405km);

• Conducta refulare Baneasa (L = 0,721 km)
• Stati de pompare apa uzata (5 unitati)
• Constructie statie de epurare noi cu capacitatea de 3.310 L.E.,

in localitatea Baneasa.
• Conducta de refulare in emisar De 160 (L = 0,542 km)
• Monitorizare SCADA.
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Dezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul GiurgiuDezvoltarea infrastructurii de apa uzata in judetul Giurgiu

Optiune aleasa:

• Epurarea apelor uzate menajere colectate din Aglomerarea Herasti
prin realizarea unei statii de epurare locale

Lucrari propuse:

• Infiintare retele de canalizare menajera in Aglomerarea Herasti (L =
17,080km);

• Conducta refulare Herasti (L = 1,350 km)
• Conducte de refulare in emisar (L = 0,518 km)
• Stati de pompare apa uzata (4 unitati)
• Constructie statie de epurare noi cu capacitatea de 2.666 L.E., in

localitatea Herasti;
• Monitorizare SCADA.

Aglomerarea Herasti are in componenta localitatile Herasti si Milosesti.
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Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in 
aria de operare a SC EUROAPAVOL SA
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PROIECT MAJOR
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE 

REGIONALA/FONDUL DE COEZIUNE

Va multumim pentru atentia acordata!Va multumim pentru atentia acordata!


